 АГРЕГАТ  ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ СТАРТЕРНЫЙ


 АВС-800





Предназначен для безаккумуляторного пуска двигателей внутреннего сгорания через электростартеры на номинальное напряжение 12 В и 24 В. 
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ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПУСКА: 


дизелей нефтяных и газовых установок


двигателей тяжелых тягачей


дизелей ж/д локомотивов


дизелей морских и речных судов


двигателей внутреннего сгорания при температуре окружающей среды от  –40 0С 





УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Температура окружающего воздуха от –40 0С до +40 0С.


Относительная влажность воздуха не выше 80 %.


Рабочее положение – любое.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Номинальное напряжение питающей сети – 380 В.


Частота питающей сети – 50 Гц.


Число фаз питающей сети – 3.


Номинальный выходной ток – 800 А.


Среднее значение выходного напряжения на холостом ходу - 14(1; 28(1.


Среднее значение выходного напряжения при номинальном токе нагрузки – 8; 16 В.


Потребляемая мощность в номинальном режиме - 30 кВА.


Продолжительность включения агрегата 6 сек, общее количество включений с паузами в 60 сек не более 5 с последующим отключением для охлаждения на время не менее 30 мин.


Габаритные размеры: высота – 610 мм; ширина – 585 мм; длина – 590 мм.


Масса – 130 кг.


УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ


Электрическая схема агрегата представляет собой выпрямители, подключенные к трансформаторной группе. Напряжение 24В агрегата обеспечивается 3-х фазной мостовой схемой выпрямления: напряжение 12В – 3-х фазной схемой выпрямления с нулевым выводом. Питания агрегата осуществляется от трехфазной сети с напряжением 380 В, через встроенный а агрегат автомат. Наличие напряжения и включения автомата контролируется световой сигнализацией. Автомат осуществляет защиту агрегата от перегрузок и коротких замыканий.


Агрегат конструктивно выполнен в виде металлического ящика. Для удобства транспортировки агрегат смонтирован на колесах, имеет петли для подсоединения грузоподъемных строп. Зажимы – сетевые и постоянного тока сигнализация расположены на передней и задней панелях агрегата и закрыты откидными защитными крышками. Автомат вынесен на боковую стенку. На корпусе агрегата предусмотрен болт заземления для подсоединения его к шине заземляющего контура у пользователя.


Агрегат не требует специальной настройки и регулировки. Периодичность осмотра агрегата связанного с очисткой его от пыли, подтягивания болтовых контактных соединений и ревизии автомата, осуществлять не реже 1 раза в год. Доступ к монтажным элементам и контактным соединениям осуществляется после снятия стенок и панелей. 


