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АГРЕГАТНЫЙ КОМПЛЕКС ПИРОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ПИРОМЕТРОВ АПИР-С

АПИР-С

Приборы комплекса АПИР-С предназначены для бесконтактного измерения радиационной и яркостной температуры нагретых тел методами пирометрии излучения.

В состав комплекса АПИР-С входят:

 первичные пирометрические преобразователи полного (ППТ) или частичного (ПЧД) излучения в комплексе со вторичными измерительными преобразователями ПВ.

В первичных пирометрических преобразователях ППТ и ПЧД происходит непосредственное преобразование энергии теплового электромагнитного излучения в электрический сигнал, который во вторичном измерительном преобразователе ПВ преобразовывается и усиливается в сигнал ТСП.

В ПВ-6 производится линеаризация сигнала, запоминание его максимального значения, индикация и регулирование температуры с заданием зоны регулирования, обеспечивается возможность введения априорно-известных данных об излучательной способности объекта, возможность определения излучательной способности объекта по известному значению его действительной температуры.

Основные технические данные

Пирометрические преобразователи ППТ и ПЧД в комплекте с с ПВ-6 в зависимости от диапазона измеряемых температур подразделяются на ряд модификаций, отличающихся конструктивным исполнением и габаритными размерами. 

Основные технические данные приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
	Первичный пирометрический преобразователь
	Предел основной погрешности пирометрического преобразователя при   =1,0%

	Тип, модификация
	Диапазон измерения (С
	Обозначение градуировочной характеристики
	Показатель визирования
	По цифровому табло
	По аналоговому выходу

	ППТ-142
	30-300
	Р-3
	1:5
	1,0
	1,0

	ППТ-131
	100-400
	РФ-4А
	1:15
	0,6
	1,0

	ППТ-131-01
	300-600
	РФ-6А
	1:25
	0,5
	1,0

	ППТ-121
	400-1500
	РК-15А
	1:25
	1,0
	1,5

	ППТ-131-03
	
	
	1:50
	
	

	ППТ-121-01
	900-2000
	РК-20А
	1:50
	0,5
	1,0

	ППТ-131-05
	
	
	1:100
	
	

	ППТ-121-03
	1400-2500
	РК-25А
	1:50
	0,5
	1,0

	ППТ-131-07
	
	
	1:100
	
	

	ПЧД-121
	800-1300
	ДК-13
	1:50
	0,5
	1,5

	ПЧД-131
	
	
	1:100
	
	

	ПЧД-121-01
	1000-2000
	ДК-20
	1:100
	1,0
	1,5

	ПЧД-131-01
	
	
	1:300
	
	

	ПЧД-121-02
	1500-2500
	ДК-25
	1:200
	0,6
	1,0

	ПЧД-131-02
	
	
	
	
	

	ПЧД-121-03
	450-750
	
	1:25
	0,5
	1,0

	ПЧД-131-03
	
	
	1:50
	
	


Продолжение таблицы 1

	Первичный пирометрический преобразователь
	Предел основной погрешности пирометрического преобразователя при   =1,0%

	Тип, модификация
	Диапазон измерения (С
	Обозначение градуировочной характеристики
	Показатель визирования
	По цифровому табло
	По аналоговому выходу

	ПЧД-121-05
	600-1300
	ДГ-13
	1:100
	1,0
	1,5

	ПЧД-131-05
	
	
	1:200
	
	

	ПЧД-121-06
	1100-2700
	ДГ-17
	1:200
	0,5
	1,0

	ПЧД-131-06
	
	
	1:300
	
	


Таблица 2
	Условное наименование, исполнение ПВ-6
	Тип первичного преобразователя
	Время установления показателей, с
	Выходной сигнал
	Тип индикатора

	ПВ-6113

ПВ-6213
	ППТ

ПЧД
	0,5

0,05
	0-10В

0-100мВ

0-5А
	КЛИ

	ПВ-6123

ПВ-6233
	ППТ

ПЧД
	0,5

0,05
	0-10В

0-100мВ

4-20А
	


Исполнение – общепромышленное.

Поставка осуществляется по техническим условиям:

ППТ-121 и ППТ-131


- ТУ 25-02.282091-78

ППТ-142




- ТУ 25-02.282095-78

ПЧД-121 и ПЧД-131


- ТУ 25-02.282093-78

ПВ-6





- ТУ 25-7363._35-89

Комплект поставки

КОМПЛЕКТ 1

ПВ-6






Согласно 

ППТ-121 и ПЧД-121



заказа

ППТ-131 и ПЧД-131

Фланец установочный

КОМПЛЕКТ 2

ПВ-6






Согласно 

ППТ-121 и ПЧД-121



заказа

ППТ-131 и ПЧД-131

Охлаждение

КОМПЛЕКТ 3

Комплект 2 

Устройства отдува

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПВ-4


Преобразователи измерительные ПВ-4 предназначены для преобразования входных сигналов первичных пирометрических преобразователей полного или частичного излучения (типа ПЧД, ППТ) и входных сигналов термоэлектрических преобразователей ТВР, ТПР, ТПП, ТХА в кодовые и аналоговые сигналы ТСП.

Условное наименование преобразователей, код ОКП, тип первичных преобразователей (ППП), термоэлектрических преобразователей (ТП) приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Условное наименование преобразователей
	код ОКП
	Тип ППП
	Тип ТП

	ПВ-411

ПВ-421

ПВ-413

ПВ-414

ПВ-415
	42 1721 8079

42 1721 8080

42 1721 8081

42 1721 8082

42 1721 8083
	ПЧД
	ТПП

ТПР

ТВР

ТХА

ТХК

	ПВ-421

ПВ-422

ПВ-423

ПВ-424

ПВ-425
	42 1721 8083

42 1721 8084

42 1721 8085

42 1721 8086

42 1721 8087
	ППТ
	ТПП

ТПР

ТВР

ТХА

ТХК


В таблице 2 приведены параметры преобразователей

	Градуировка ППП
	Градуировка пирометрического канала измерения
	Пределы измерения, (С
	Градуировка ТП
	Предел допускаемого значения основной погрешности, %

	
	
	
	
	По пирометрическому каналу
	По термоэлектрическому каналу

	ДГ-7,5
	ДГ-7,5
	450-650
	ХА (К)
	1,0
	0,6

	
	ДГ-7,5-2
	550-750
	ПП (S), ХК(L)
	0,6
	0,5

	ДГ-13
	ДГ-13-1
	850-1100
	ХА(К)

ПП (S)

ВР (А)-1

ПР (В)
	1,0
	0,6

	
	ДГ-13-2
	1000-1300
	
	0,6
	0,5

	ДК-13
	ДК-13-2
	1009-1300
	ХА(К)

ПП (S)

ПР (В)
	1,0
	0,6

	ДГ-17
	ДГ-17-1
	1250-4500
	ПП (S)
ВР (А)-1

ПР (В)
	0,6
	0,5

	
	ДГ-17-1
	1450-1700
	ВР (А)

ПР (В)
	0,6
	0,5

	ДК-20
	ДК-20-1
	250-1500
	ВР (А)-1
	1,0
	0,6

	
	ДК-20-2
	1450-1700
	ПР (В)
	0,6
	0,5


Продолжение таблицы 2

	Градуировка ППП
	Градуировка пирометрического канала измерения
	Пределы измерения, (С
	Градуировка ТП
	Предел допускаемого значения основной погрешности, %

	
	
	
	
	По пирометрическому каналу
	По термоэлектрическому каналу

	Р-3
	Р-3-1

Р-3-2

Р-3-3
	30-100

80-200

150-300
	ХА (К)

ХК(L)
	1,0
	0,6

	РФ-4А
	РФ-4А-1
	100-200
	ХА (К)

ХК(L)
	1,0
	0,6

	
	РФ-4А-2
	180-300
	
	1,0
	

	
	РФ-4А-3
	250-340
	
	0,8
	

	РФ-6А
	РФ-6А-1
	300-450
	ХА (К)
	1,0
	0,6

	
	РФ-6А-2
	420-600
	ХК(L)
	0,5
	0,5

	РК-15А
	РК-15А-1
	600-820
	ХА (К)

ПП(S)
	1,0
	0,6

	
	РК-15А-2
	800-1050
	ХА (К)

ПП(S)
	
	

	
	РК-15А-3
	1000-1300
	ПР(В)

ВР(А)-1
	
	

	
	РК-15А-4
	1200-1500
	ПП(S)

ПР(В)

ВР(А)-1
	0,6
	0,5

	РК-20А
	РК-20А-1
	900-1200
	ХА (К)

ПП(S)

ПР(В)

ВР(А)-1
	1,0
	0,6

	
	РК-20А-2
	1100-1400
	ПП(S)

ПР(В)
	
	

	
	РК-20А-3
	1300-1600
	ВР(А)-1
	
	

	
	РК-20А-4
	1500-1800
	ПР(В)

ВР(А)-1
	0,6
	0,5

	
	РК-20А-5
	1700-2000
	
	
	

	РС-25А
	РС-25А-1
	1400-1700
	ПР(В)

ВР(А)-1
	0,6
	0,5

	
	РС-25А-2
	1650-1950
	
	0,5
	0,5


Преобразователь ПВ-4 выполнен в корпусе преобразователя ПВ-6.

Габаритные размеры преобразователя: 300х164х120мм

Напряжение питания: 220В, 50Гц.

Потребляемая мощность – 20ВА.

Выходной сигнал – 0 – 100мВ.

Время установления показаний: 
для ППТ – 0,5с.






для ПЧД – 0,2с.






для ТП – 1,0с.

ПИРОМЕТРЫ ЧАСТИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СМОТРИЧ-4П, СМОТРИЧ-5П

Пирометры частичного излучения переносные «Смотрич-4П» и «Смотрич-5П» предназначены для периодического экспресс – контроля температуры тел в диапазоне от 0 до 1500(С при наладке и отработке различных технологических процессов народного хозяйства.

Принцип действия пирометров основан на использовании зависимости энергетической яркости излучения в ограниченном диапазоне длин волн от температуры объекта измерения. В качестве приемника излучения в зависимости от модификации использованы: напыления висмуттеллуровая термобатарея, фольговая термобатарея, германиевый или кремниевый фотодиоды.

Пирометры «Смотрич-4П» и «Смотрич-5П» снабжены визирным устройством для наводки на объект цифровым отсчетчиком температуры, имеют компенсацию погрешности от воздействия окружающей температуры и от излучательной способности объекта, обеспечивают «запоминание» текущих значений температуры.

Технические данные

	Обозначение модификации
	Диапазон измеряемых температур, (С
	Рабочий спектральный диапазон, мкм
	Предел допускаемой основной погрешности, %
	Показатель визирования, номинальное значение
	Рабочее расстояние, м
	Время установления показания, с

	
	От
	До
	
	
	
	
	

	Смотрич-4П-01
	0
	100
	2,0-9,0
	2,0
	1:15
	0,6
	2,5

	-02
	15
	45
	2,0-9,0
	2,5
	1:15
	0,6
	2,5

	-03
	30
	200
	2,0-9,0
	2,0
	1:15
	0,6
	2,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	-05
	200
	900
	2,0-9,0
	1,5
	1:25
	1,0
	2,5

	Смотрич-5П-01
	800
	1500
	0,8-1,8
	1,0
	1:250
	2,5
	1,0

	-02
	1000
	1500
	0,7-1,1
	1,0
	1:150
	1,0
	1,0


Масса, кг




1,5

Габаритные размеры, мм


260х70х210

Питание – батарея аккумуляторная, В
5
[image: image1.wmf]5

,

0
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Потребляемая мощность, Вт 

0,6

Технические условия ТУ 25-7558.017-86
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ПИРОМЕТРЫ ЧАСТИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СМОТРИЧ-7

Пирометр частичного излучения «Смотрич-7» предназначен для бесконтактного измерения и регулирования температуры тел по их излучению в диапазоне 150-300 0С в условиях сильных фоновых засветок (в том числе для установок упрочнения инструмента типа «Булат» нового поколения). 

Принцип действия пирометра частичного излучения «Смотрич-7» основан на зависимости энергетической яркости излучения объекта в ограниченном диапазоне длин волн от его температуры. 

Пирометр частичного излучения выпускается с унифицированными сигналами ГСП.

Основные параметры и технические характеристики

Показатель визирования 





1:150

Основная погрешность, %





1,0

Время установления показателей, с



0,025

Спектральный диапазон





от 1,8 до 3,8мкм

Масса, кг







4,5

Рабочее расстояние






0,6 – 1,5м

Напряжение питания





220В, 50Гц

Потребляемая мощность





25Вт

Обозначение статистической погрешности


2РЧ-9

Код








ОКП 42 1162 0700

В качестве приемника энергии излучения используется 

фоторезистор ФР-188Б

Средний срок службы прибора – не менее 9 лет

Технические условия 21-7363.037-89
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ПИРОМЕТР ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ «ПРОМИНЬ М»

Назначение

Пирометр визуальный общепромышленный «Проминь» с исчезающей нитью накала предназначен для измерения температуры поверхности раскаленных твердых и жидких тел.

Основные технические характеристики

Диапазон измеряемых температур, (С и код ОКП

исполнение I – от 800 до 2000

42 1162 0015

исполнение II– от 1800 до 4000

42 1162 0016

Питание пирометра от встроенной батареи,

напряжение 





6В

Потребляемая мощность



1,2Вт

Предел допускаемого значения основной погрешности и предел допускаемого значения среднеквадратичного отклонения случайной составляющей основной погрешности не должны превышать значений, указанных в таблице.

	Исполнение пирометра
	Положение ручки переключателя диапазона
	Измеряемая температура, (С
	Предел допускаемого значения

	
	
	
	Основной погрешности, (С 
	Среднеквадратичного отклонения случайной составляющей основной погрешности, (С 

	Проминь-МI
	"I"
	800
	14
	2,5

	
	"I"
	900-1400
	12
	2,0

	
	"II"
	1200-2000
	20
	5,0

	Проминь-МII
	"II"
	1800-2500
	35
	5,0

	
	-"-
	3000
	45
	6,0

	
	-"-
	4000
	80
	12,0


Оптическая система обеспечивает четкую видимость предмета, находящегося перед объективом на расстоянии от 0,7м до оптической бесконечности.

Габаритные размеры, мм



180х72х150

Масса прибора, кг не более


1,0

Исполнение: общепромышленное, экспортное, тропическое

Технические условия ТУ 25-7323.0004-89
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УСТАНОВКА НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ УНКТ

Установка непрерывного контроля температуры предназначена для непрерывного контроля, регистрации и цифровой визуальной индикации температуры расплавов в индукционных, тигельных и канальных печах.

По диаграммой записи температуры может быть получена информация о периодичности сливов, производительности печей, нарушениях технологии, длительности плавки.

В состав УНКТ входит первичный пирометрический преобразователь, термоэлектрический преобразователь ТП, вторичный измерительный преобразователь ПВ-4, измерительный регистрирующий прибор ИРП, выносное цифровое индикаторное устройство ВЦИУ, вспомогательное устройство СУ и визирное устройство ВУ.

В качестве ППП применяется преобразователь ПЧД-121 ТУ 25-02.282093-78. Термоэлектрический преобразователь ТП представляет собой термопары типа ТВР, ТПР, ТПП, ТХА с градуировками по ГОСТ 3044-84. В качестве СУ используется светодиод ОСК.02 ТУ 6-095168-84, в качестве ИРТ применяется ГСП РП160 или ДИСК-250.

Основные параметры и техническая характеристика

Общий диапазон измеряемых температур



 620 – 1700 (С

под диапазоны, (С







 650 – 900 


1000 – 1300 


1250 – 1500 


1450 – 1700 

	Предел допускаемого значения основной погрешности, %
	1

	Рабочий спектральный поддиапазон, мкм
	0,5-1,8

	Дискретность отсчета измеряемой температуры,(С 
	1

	Показатель визирования, не более
	1:200

	Напряжение питания 
	220В, 50Гц

	Потребляемая мощность, Вт
	400


Визирное устройство обеспечивает возможность регулировки наклона первичного преобразователя в горизонтальной и вертикальной плоскостях на угол до (2(30'. 

Схема УНКТ предусматривает возможность дистанционного управления режимом измерения и запоминания мгновенных значений измеряемой температуры.

Исполнение: общепромышленное.

Структурная схема и габаритные размеры


БК – блок контроля, объединяющий ИРП и ПВ-4 и выполнен в едином корпусе.

Габаритные размеры, мм 
БК – 1426х716х560





ВЦИУ 1470х1000х600





ВУ 380

УСТРОЙСТВА ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Устройства ТУДЭ-1М1 ( ТУДЭ-12М1, ТДЭ-М1 предназначены для регулирования температуры жидких и газообразных сред в системах автоматического контроля и регулирования при статическом давлении 6,4МПа.

По защищенности от воздействия окружающей среды устройства имеют исполнения:

 защищенные от попадания внутрь изделия пыли и воды со степенью защиты IP54;

 взрывозащищенные IEXdIIBT4.

Устройства ТУДЭ-1М1 ( ТУДЭ-12М1 изготавливаются с размыкающими и замыкающими контактами.

Исполнение, основные параметры и обозначения устройств указываются при заказе:

	Исполнение
	Диапазон температур регулируемой среды,(С
	Допускаемая основная погрешность шкалы задания, %
	Диапазон дифференциала, (С
	Длина чувствительной трубки, мм не более
	Допускаемая толщина изоляции, мм
	Степень защиты, маркировка взрывозащиты
	Обозначение прибора при заказе (без указания исполнения контактов)

	ТУДЭ-1М1
	От –60 до +40
	4,0
	4(20
	251
	50
	IP54
	ТУДЭ-1М1-4-IP54

	
	
	
	2(10
	491
	
	
	ТУДЭ-1М1-2-IP54

	ТУДЭ-2М1
	От 0 до 100
	2,5
	4(20
	251
	
	
	ТУДЭ-2М1-4-IP54

	
	
	
	2(10
	491
	
	
	ТУДЭ-2М1-2-IP54

	ТУДЭ-3М1
	От +30 до 100
	4,0
	4(20
	251
	
	
	ТУДЭ-3М1-4-IP54

	
	
	
	2(10
	491
	
	
	ТУДЭ-3М1-2-IP54

	ТУДЭ-4М1
	От 0 до 250
	2,5
	4(20
	251
	
	
	ТУДЭ-4М1-4-IP54

	ТУДЭ-5М1
	От 100 до 250
	1,5
	
	
	
	
	ТУДЭ-5М1-4-IP54

	ТУДЭ-6М1
	От -200 до 500
	2,5
	7(20
	251

351

451
	100

200

300
	
	ТУДЭ-6М1-7-IP54

	
	
	
	
	
	
	
	

	ТУДЭ-7М1
	От 400 до 1000
	1,5
	
	
	
	
	ТУДЭ-7М1-7-IP54

	ТУДЭ-8М1
	От 0 до 40
	4,0
	4,5(20
	251
	50
	
	ТУДЭ-8М1-4,5-IP54

	
	
	
	2,5(10
	491
	
	
	ТУДЭ-8М1-2,5-IP54

	ТУДЭ-9М1
	От 0 до 100
	2,5
	4,5(20
	251
	
	
	ТУДЭ-9М1-4,5-IP54

	
	
	
	2,5(10
	491
	
	
	ТУДЭ-9М1-2,5-IP54


	Исполнение
	Диапазон температур регулируемой среды,(С
	Допускаемая основная погрешность шкалы задания, %
	Диапазон дифференциала, (С
	Длина чувствительной трубки, мм не более
	Допускаемая толщина изоляции, мм
	Степень защиты, маркировка взрывозащиты
	Обозначение прибора при заказе (без указания исполнения контактов)

	ТУДЭ-10М1
	От 30 до 100
	4,0
	4,5(20
	251
	50
	IP54
	ТУДЭ-10М1-4,5-IP54

	
	
	
	2,5(10
	491
	
	
	ТУДЭ-10М1-2,5-IP54

	ТУДЭ-11М1
	От 30 до 160
	2,5
	4,5(20
	251
	
	
	ТУДЭ-11М1-4,5-IP54

	
	
	
	2,5(10
	491
	
	
	ТУДЭ-11М1-2,5-IP54

	ТУДЭ-12М1
	От 0 до 250
	2,5
	4,5(20
	251
	
	
	ТУДЭ-12М1-4,5-IP54

	ТУДЭ-8М1
	От 0 до 40
	4,0
	4,5(20
	251
	
	IExdIIBT4
	ТУДЭ-8М1-4,5-IExdIIBT4

	
	
	
	2,5(10
	491
	
	
	ТУДЭ-8М1-2,5-IExdIIBT4

	ТУДЭ-9М1
	От 0 до 100
	2,5
	4,5(20
	251
	
	
	ТУДЭ-9М1-4,5-IExdIIBT4

	
	
	
	2,5(10
	491
	
	
	ТУДЭ-9М1-2,5-IExdIIBT4

	ТУДЭ-10М1
	От 30 до 100
	4,0
	4,5(20
	251
	
	
	ТУДЭ-10М1-4,5-IExdIIBT4

	
	
	
	2,5(10
	491
	
	
	ТУДЭ-10М1-2,5-IExdIIBT4

	ТУДЭ-11М1
	От 30 до 160
	2,5
	4,5(20
	251
	
	
	ТУДЭ-11М1-4,5-IExdIIBT4

	
	
	
	2,5(10
	491
	
	
	ТУДЭ-11М1-2,5-IExdIIBT4

	ТУДЭ-12М1
	От 0 до 250
	2,5
	4,5(20
	251
	
	
	ТУДЭ-12М1-4,5-IExdIIBT4

	ТДЭ-4М1
	От -60 до 100
	2,5
	8
	247
	50
	IP54

	ТДЭ-5М1
	От 0 до 160
	
	
	
	
	

	ТДЭ-6М1
	От 40 до 200
	
	
	
	
	

	ТДЭ-7М1
	От 100 до 400
	
	
	347
	150
	

	ТДЭ-8М1
	От 400 до 1000
	
	
	
	
	


Контактное устройство приборов ТУДЭ-М1 коммутирует:

a) цепи переменного тока напряжением (250
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)В, частотой 50-60Гц, силой тока от 1,0 до 15А при омической нагрузке и от 0,1 до 2А при индуктивной нагрузке с cos((0,5; число срабатываний 200000;

b) цепи постоянного тока напряжением (250
[image: image6.wmf]22
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)В, силой тока от 0,1 до 4А при омической нагрузке, число срабатываний 500000;

Контактное устройство устройств ТДЭ-М1 коммутирует:

a) цепи переменного тока напряжением от 0,2 до 250В; частотой 50-60Гц, силой тока от 0,2мА до 3А при омической нагрузке и от 0,1мА до 2А при индуктивной нагрузке;

b) цепи постоянного тока напряжением от 0,2 до 30В; силой тока от 0,2мА до 4А при омической нагрузке и от 0,2мА до 2А при индуктивной нагрузке;

Масса устройств ТУДЭ-М1, кг, не более:

 со степенью защиты IP54 – 1,5кг;

 взрывозащищенные IExdIIBT4 – 5кг;

Исполнение: общепромышленное, экспортное тропическое.

Технические условия – ТУ 25-7323.001-88
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	Исполнение
	Размеры

	
	L
	l

	ТУДЭ-1М1, ТУДЭ-2М1, ТУДЭ-3М1, ТУДЭ-8М1
	368
	251

	ТУДЭ-8М1, ТУДЭ-10М1, ТУДЭ-11М1
	608
	491

	ТУДЭ-4М1, ТУДЭ-5М1, ТУДЭ-12М1
	368
	251

	ТУДЭ-6М1 
	468
	351

	ТУДЭ-7М1 
	488
	351


	
	588
	451

	ТУДЭ-4М1, ТУДЭ-5М1, ТУДЭ-6М1
	345
	247

	ТУДЭ-7М1 
	455
	347

	ТУДЭ-8М1 
	475
	347

	Исполнение
	Размеры

	
	L
	l

	ТУДЭ-12М1
	251
	398

	ТУДЭ-8М1, ТУДЭ-9М1, ТУДЭ-10М1, ТУДЭ-11М1 
	491
	638


                                                                      Взрывозащищенные

ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Дилатометрический ТА 1038 ТУ У3.88-00225673-003-95

(в дальнейшем реле)

Предназначен для регулирования и поддержания заданного уровня температуры воздуха и неагрессивных газов в системах автоматического контроля и регулирования, а также может применятся в электрических нагревателях, электрических термостатах, теплицах, калориферах, электрорадиаторах, холодильных, вентиляционных и других устройствах, использующих электрическую энергию.

По устойчивости к климатическим воздействиям реле соответствует исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от 5(С до 50(С и относительной влажности до 80% при температуре 25(С.

По степени защиты от воздействия пыли и воды датчик-реле соответствуют степени IP20 ГОСТ 14254-80.

Диапазон установок соответствует указанным в таблице 1.

Таблица 1.

	Тип реле
	Диапазон установок,  (С
	Зона возврата, (С
	Масса, кг

	ТА 1038-1
	10-90
	9
	0,050

	ТА 1038-2
	30-90
	6
	0,065

	ТА 1038-3
	50-90
	4
	0,085


В зависимости от положения зоны возврата реле изготавливаются с зоной возврата, направленной в сторону понижения (относительно установки) температуры контролируемой среды. 

Контакты реле коммутируют цепи переменного тока с частой 50Гц или 60Гц напряжением до 250В силой тока 13А.

Разброс срабатываний составляет не более 2(С.

Габаритные и присоединительные размеры датчика-реле температуры дилатометрического ТА 1038.
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	Тип реле
	L, мм

	ТА 1038-1
	178(2

	ТА 1038-2
	280(2

	ТА 1038-3
	458(2


СТОП - УСТРОЙСТВА СУ-1М-12(24), СУ-3М-24В

Назначение

Стоп – устройства СУ-1М и СУ-3 предназначены для автоматического перекрытия всасывающего коллектора или перемещения органа топливо подачи в положение «Стоп» и применяется в качестве исполнительного устройства в системе автоматизации дизелей.

Завод изготавливает стоп - устройства следующих модификаций:

СУ-1М-12ВМН, СУ-1М-24ВМН 
-
со штепсельным разъемом и микровыключателем;

СУ-1М-12ВН, СУ-1М-24ВН 
-
со штепсельным разъемом и без микровыключателя;

СУ-3-24ВМН 
-
со штепсельным разъемом и микровыключателем;

Основные технические характеристики

	
	СУ-1М
	СУ-3

	Тяговое усилие, кгс
	3(5)
	10

	Рабочий ход, мм
	10
	10

	Номинальное напряжение, В
	12(24)
	24

	Время срабатывания, с
	0,15
	0,2

	Масса, кг
	1,1
	3

	Габаритные размеры, мм
	130х136х54
	180х146х72


Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 8000 часов в течение 36 месяцев со дня ввода стоп-устройств в эксплуатацию.

Исполнение стоп-устройств общепромышленное, экспортное, тропическое.

Технические условия ТУ 25-02.1771-75

[image: image10.jpg]



Фильтры воздуха типа ФВ6-03, ФВ-25-02

Назначение

Фильтры воздуха ФВ6-03 и ФВ25-02 предназначены для окончательной очистки воздуха, поступающего на питание пневматических приборов и средств автоматизации от механических примесей и масла.

Основные технические характеристики

	
	ФВ6-03
	ФВ25-02

	Максимальный расход воздуха, м3/час
	6
	25

	Допускаемое давление на входе, МПа (кгс/см2)
	от 03 до 0,8 (от 3 до 8)
	от 03 до 0,8 (от 3 до 8)

	Класс загрязненности воздуха по ГОСТ 17433-80 на выходе при 5 классе на входе в течение 45000ч работы фильтрующего элемента
	1
	1

	Допускаемая температура окружающей среды, (С
	от –50 до +60
	от –50 до +60

	Габаритные размеры, не более, мм
	(53х120х0,3
	(90х145х0,8

	Масса, не более, кг
	0,3
	0,8


Срок гарантии 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Исполнение - общепромышленное, экспортное, тропическое.

Фильтры удовлетворяют требованиям ТУ 25.280666-80.

Коды ОКП

	Общепромышленное исполнение

	ФВ-03
	42 1292 8167
	ФВ25-02
	42 1292 0427

	ФВ-03-0р
	42 1292 8166
	ФВ25-02-0р
	42 1292 0428

	Экспортное исполнение

	ФВ-03-У3
	42 1292 8168
	ФВ25-02-У3
	42 1292 0436

	Тропическое исполение

	ФВ-03-Т2
	42 1292 8169
	ФВ25-02-Т2
	42 1292 0445
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Редуктор давления с фильтром РДФ-3

Назначение 

Редуктор давления с фильтром РДФ-3 предназначен для регулирования и автоматического поддержания давления воздуха, необходимого для питания приборов и средств автоматизации, а также очистки его от пыли, масла и влаги.

Основные технические характеристики

	Максимальный расход воздуха, м3/ч
	1,6

	Допускаемое давление питания, МПа (кгс/см2)
	0,25(0,5 (2,5(8)

	Пределы регулирования давления на выходе, МПа (кгс/см2)
	0,02(0,2 (0,2(2)

	Допускаемое отклонение выходного давления, при изменении входного давления или расхода от минимума до максимума, МПа (кгс/см2)
	

	а) при изменении входного давления 
	0,008(0,08)

	б) при изменении расхода воздуха
	0,01(0,1)

	Загрязненность воздуха после редуктора, не ниже
	1 класса

	Допускаема температура окружающей среды, (С
	От –50 до +60

	Габаритные размеры, не более, мм
	

	с манометром
	140х115х98

	без манометра
	140х115х64

	Масса, кг не более 
	0,85


Срок гарантии – 24 месяца со дня ввода редукторов в эксплуатацию.

Исполнение – общепромышленное, экспортное, тропическое.

Редукторы удовлетворяют требованиям ТУ 25.02.1898-75.

Коды ОКП

	Общепромышленное исполнение

	РДФ-3-1
	42 1292 0322
	РДФ-3-2
	42 1292 0323

	РДФ-3-2-0р
	42 1292 0331
	
	

	Экспортное исполнение

	РДФ-3-1-У3
	42 1292 0326
	РДФ-3-2-У3
	42 1292 0327

	Тропическое исполение

	РДФ-3-1-Т3
	42 1292 0329
	РДФ-3-2-Т3
	42 1292 0330
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БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТИПА БУЭП-5

Назначение 

Блоки управления электропневматические типа БУЭП-5 предназначены для дистанционного или местного управления пневматическими или пневмогидравлическими приводами шаровых кранов с диаметрами условных проходов от 50 до 1400 мм на давление рабочей среды от 16 МПа (160 гкс/см2), устанавливаемых на промысловых и магистральных газопроводах, компрессорных и газораспределительных станциях пунктах сбора и подготовки газа, хранилищах газа и технологических линиях газоперерабатывающих заводов.

Основные технические характеристики

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см2):

1) минимальное 0,5 (5)

2) максимальное 16 (160)

Диаметр условного прохода 8мм

Управляющий сигнал:

1) электрический постоянного тока напряжением 110 и 220В, 24В

2) местное (ручное) управление

В блоках предусмотрена возможность совместной работы с автоматом аварийного закрытия крана.

Потребляемая мощность при нормальных климатических условиях 25Вт.

Рабочее положение в пространстве – вертикальное с отклонением не более 90(.

Габаритные размеры, мм 320х137х230

Масса 14,5 кг.

Технические условия ТУ 25-7323.0005-90

Коды ОКП

БУЭП-5-110 УХЛI


42 1844 0563

БУЭП-5-220 УХЛI


42 1844 0564

БУЭП-5-24 УХЛI


42 1844 0570
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Клапан электропневматический КЭП-6,3/6М1

Клапан электропневматический ГСП типа КЭП-6,3/6М1 (в дальнейшем – клапан) предназначен для управления пневматическими исполнительными механизмами или для переключения воздушных линий в соответствии с электрическим управляющим сигналом.

Клапан применяется в системах регулирования и дистанционного управления производственными процессами в различных отраслях промышленности, для управления однополостным исполнительным механизмом в системе аварийной защиты аммиачных агрегатов.

Клапан относится к ГСП ГОСТ 10626-76.

Исполнение клапана:

по устойчивости к воздействию климатических факторов исполнение Д3 по ГОСТ 12997-84 и относительной влажности 95% при температуре 35(С;

по защищенности от воздействия окружающей среды -  водо и пылезащищенное исполнение по ГОСТ 14254-80 степень защиты IP64;

по устойчивости к механическим воздействиям – группа исполнения 3 по ГОСТ 12997-84;

взрывобезопасное с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" с маркировкой IEx IICT3. может применятся во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно требованиям гл. 7-3 ПУЭ или других нормативно-технических документов, определяющих применимость электрооборудования во взрывоопасных средах;

кабельный ввод имеет степень защиты IP64 ГОСТ 14234-80.

Технические данные.

Клапан может работать в двух режимах:

нормально-закрытом – НЗ;

нормально-открытом – НО.

Вид управляющего электрического сигнала – постоянный или переменный ток с частотой 50Гц.

Напряжение (220 
[image: image15.wmf]22

33

+

-

) В.

Рабочая среда – сжатый воздух с чистотой не ниже 7 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80.

Давление воздуха питания (от 0,02 до 0,63) МПа (от 0,2 до 6,3) кгс/см2.

Потребляемая электрическая мощность при температуре окружающей среды 25(С, не менее 15Вт.

Режим работы электромагнита длительный, Пв = 100%.

Диаметр условного прохода 6мм.

Клапан относится к восстанавливаемым, ремонтируемым, одноканальным, одно-функциональным изделиям.

Масса не более 2,8кг.

ТУ 25-7323.0002-89.

Код ОКП: КЭП-6,3/6М1Д3 42 1892 2024.

Габаритный чертеж клапана КЭП-6,3/6М1 
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Клапан электропневматический КЭП6/16

Назначение

Клапан электропневматический КЭП6/16 предназначен для управления пневматическими исполнительными механизмами в различных электропневматических релейных системах автоматизации технологических процессов.

Основные технические характеристики

	Давление воздуха, кгс/см2 
	От 4 до 16

	Диаметр условного прохода клапана, мм
	6,3

	Напряжение, В
	220

	Потребляемая мощность, Вт не более
	6

	Рабочее положение клапана
	Любое

	Габаритные размеры, мм
	140х110х42

	Масса, кг не более
	1,4

	Технические условия ТУ 25 02.280893-77
	

	Код ОКП – 42 1854 9040
	


Габаритный чертеж КЭП6/16 
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ПНЕВМОЭЛЕТРОКЛАПАН ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЭКДД

Назначение

Пневмоэлетроклапан двойного действия ПЭКДД предназначен для дистанционного управления пневматическими приводами исполнительных механизмов. При включении и выключении электромагнита обеспечивается поочередное сообщение рабочих полостей пневматического привода с источником давления.

Основные технические характеристики

Питание – сжатый воздух или газообразный азот

Давление питания, кгс/см2 – от 30 до 75

Напряжение, В – 27

Потребляемая мощность при температуре окружающей среды +20(С – не более 15Вт

Диаметр условного прохода, мм – 4

Габаритные размеры, мм – 100х140х225

Масса, кг – 2,3

ТУ 25-02.280870-78
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РАЗРЕШАЮЩИЕ ПУСКОВЫЕ КЛАПАНЫ РПК-15/200, РПК-25/80

Назначение

Разрешающие пусковые клапаны типа РПК предназначены для пуска дизелей сжатым воздухом и применяются в качестве исполнительных устройств в системах автоматизации дизелей.

Основные технические характеристики

	
	РПК-15/200
	РПК-25/80

	Рабочая среда 
	Воздух

	Рабочее давление, МПа
	2,0-20
	0,6-80

	Диаметр условного прохода, мм
	15
	25

	Напряжение питания постоянного тока, В
	24 
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	Потребляемая мощность, Вт не более
	50

	Масса, кг не более
	6


Гарантийный срок устанавливается 5000 часов в течение 30 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Исполнение разрешающих пусковых клапанов общепромышленное, экспортное, тропическое.

Технические условия ТУ 25-02.1390-75

[image: image20.jpg]i peacrett®| Tt MG iyt g i d !
SIS 00\ PRS2 | 25 28 200
o250 F €. B





(





(
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